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Ongecompliceerd, individueel en competent, werken 
we met u samen om te komen tot een ventilatie oplossing.

Een Eco - Pair Plus ERV in ventilatiemodus kan een
ruimte tot 46 m2 bedienen.*

* In overeenstemming met de ANSI/ASHRAE-norm 62.2-2016.
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F7 Filter
Class ISO 16890
ePM 2,5 65-80%

De omkeerbare axiale ventilator is uitgerust  met EC-technologie. De ventilator wordt gekenmerkt door een 
laag energieverbruik en een stille werking. De ventilatormotor heeft een ingebouwde thermische bescherming 
en kogellagers voor een lange levensduur.

Open         Gesloten

Ingebouwde automatische klep voorkomt luchtterugslag.

De speciaal ontworpen binnen-unit kan magnetisch worden 
aangesloten om te zorgen voor maximale luchtdichtheid en 
bescherming tegen wind.

Elegant decoratief voorpaneel

Beugel (separaat)

Achter-installatiepaneel

Geïntegreerde luchtkleppen     Magnetisch contact

Elegant decoratief voorpaneel
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CYCLUS II
Schone lucht-
toevoer

CYCLUS I
Afzuiging van
muffe lucht

ALS HET
BUITEN
KOEL IS

De vervuilde warme lucht 
wordt afgezogen uit de ruimte, 
terwijl de lucht langs de keramische 
energieregenerator gaat, zal de 
recuperator de warmte en het 
vocht absorberen. Het iltersysteem 
vvoorkomt dat verontreinigingen in 
de regenerator terechtkomen.
.

In 75 seconden, wanneer de 
energieregenerator wordt 
opgewarmd, schakelt de 
ventilator automatisch over 
naar de naar de toevoermodus.

In 75 seconden, wanneer 
de energieregenerator 
akoelt, schakelt de venti-
lator over naar de lucht-
afzuigmodus. De cyclus
begint vanaf het begin.

De frisse, maar De frisse, maar koude 
buitenlucht stroomt 
door de warmteregener-
ator en absorbeert de 
geaccumuleerde warmte 
en vocht zodat de temper-
atuur van de toevoerlucht-
ststroom dicht bij de kamer-
temperatuur komt te liggen. 
Het iltersysteem ontdoet 
de lucht van stof en insecten. 
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ALS HET
BUITEN
WARM ISIn 75 seconden, wanneer 

de energieregenerator 
opwarmt, schakelt de 
ventilator over naar de 
luchtafzuigmodus.
De cyclus begint vanaf 
het begin.het begin.

De verse, maar warme 
buitenlucht stroomt door 
de warmteregenerator en 
absorbeert de opgehoopte 
koude-energie en vocht 
zodat de temperatuur van 
de de toevoerluchtstroom dicht 
bij de kamertemperatuur komt 
te liggen. Het iltersysteem 
ontdoet de lucht van stof en 
insecten.

De vervuilde koele lucht 
wordt afgezogen uit de 
ruimte. Terwijl de lucht 
langs de keramische 
energieregenerator 
gaat, zal de recuper-
aator de koude-energie 
en het vocht absorberen. 
Het iltersysteem voorkomt 
dat verontreinigingen in de 
regenerator terechtkomen.
 
 

In 75 seconden, als de energie-
regenerator akoelt, schakelt 
de ventilator automatisch over 
naar de toevoermodus.
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 Maakt gebruik van radiosignalen voor communicatie.
 Langeafstandscommunicatie tot 15m zonder barrière.
 Breder besturingsgebied, meerdere apparaten kunnen 
 tegelijkertijd worden bestuurd.
 Nauwkeurige bediening om te voorkomen dat het 
 verkeerde apparaat wordt bediend.

Gebruiker kan scènes maken, gekoppeld aan weersverander-
ingen, schema's of apparaatstatusveranderingen. 
Bijvoorbeeld wanneer de relatieve vochtigheid hoger is dan 
85%, kan de gebruiker de ventilator instellen om te stoppen 
of om te draaien op afvoermodus, om te voorkomen dat de 
buitenvochtigheid naar binnen komt. De unit wordt automat-
isch uiisch uitgevoerd volgens de instelling.

Werkt met Alexa en Google Assistant.

De ventilator kan groepsbesturing maken op de APP - het aantal 
is niet beperkt. Gebruiker kan alle ventilatoren in de groep 
gemakkelijk bedienen.

 Aan/uit-schakelaar
 Selectie ventilatorsnelheid
 Selectie werkingsmodus

 Koppelstatus

 Weergave buitentemperatuur
 Filteralarm
  Vrije-koelingsfunctie
 C02-concentratieregeling

 12 uur timer-instelling

 Optionele negatieve ionenfunctie
 Indicatorlichten AAN/UIT
 Wekelijks schema
 Ventilator boost-functie
  Meervoudige koppelingscontrole
 Slimme besturing in functie van 
 lokaal weer
 Optionele vochtigheidsregeling

De app is beschikbaar op de App Store en Google Play.

Ventilatorsneldheid
Indicatorlicht AAN/UIT
Ventilator boost
Negatieve ionen AAN/UIT

AfstandsbedieningKnop
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Filter-reset

AAN/UIT

Werkingsmodus



* 30 meter werd getest zonder barrière en interferentie.  
 In de praktijk is het aan te raden om binnen 8-15 meter te installeren.  
 Vermijd sterke storingsbronnen en afschermende objecten (bijv. ijzeren frames, aluminium plafonds).

Eén ERV levert verse lucht voor 75s, terwijl de andere ERV binnen muffe lucht afvoert gedurende 
75s, om een evenwichtig ventilatiesysteem te krijgen.

30 METER ULTRA-LANGE AFSTANDSTRANSMISSIE

DRAADLOZE VERBINDING VAN MASTER EN SLAVE

GEEN BEDRADING OF NUMMERKUEZE NODIG
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Eco-pair plus is standaard uitgerust met een CO2-sensor (optioneel 
met vochtigheidssensor). Wanneer de ERV in de terugwinnings-
modus werkt, zal de ERV automatisch overschakelen naar de 
toevoermodus totdat de C02-waarde lager is dan de ingestelde 
waarde, en dit wanneer de CO2 binnenshuis de ingestelde CO2-
waarden overschrijdt.

Eco-pair plus is standaard uitgerust met een temperatuursensor. 
Wanneer de buitenlucht comfortabel is, zal het systeem in de 
toevoermodus werken om verse lucht aan te voeren zonder 
warmteterugwinning, dit wordt vrije koeling genoemd. Wanneer 
de unit detecteert dat de buitentemperatuur binnen ±1°C van de 
ingestelde temperatuur ligt, schakelt zij automatisch over naar de 
ttoevoermodus om meer verse lucht toe te voeren.
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1601 MH  Enkhuizen
The Netherlands
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